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Lkw-Bihne TL 23

I Diese Lkw-Arbeitshihne ist auf ein 3,5 t-Fahrgestell montiert und
kann daher mit einem Fihrerschein Klasse B (alte Klasse 3) gefahren
werden. Das Fahrzeug verfigt Gber eine Klimaanlage.

Die Abstiitzungen sind mit der Aufstellautomatik einfach steverbar. Der
Arbeitskorb ist um je 90 Grad drehbar.

Der Antrieb erfolgt Gber den Dieselmotor des Trigerfahizeugs. Bei Bedarf
kann das Gerdt an das Stromnetz angeschlossen werden und dieser steht
dann im Arbeitskorb zur Verfiigung. Unterlegplatten zur Lastverteilung
und Schonung des Bodens gehdren zur Ausstattung.

Multitel MTE 230 | MT 240ex
maximale Arbeitshohe 23,00 m 24,00 m
maximale Plattformhdhe 21,00 m 22,00 m
seitliche Reichweite eizsoiq kotis 9,00 m
seitliche Reichweite bisoiqiatios 1250 m
maximale Tragfdhigkeit (1) 250 kg
Schwenkbereich 400°
Transportlinge 775m 710 m
Transportbreite 230m 220m
Transporthche 320m 300m
Eigengewicht 3.500 kg
Abstiitzbreite @) 2,20-290-3,60 m
Arbeitskorbldnge x -breite 1,40x0,70 m
Drehbereich Arbeitskorb 2x90°
Antriebsart Diesel
Aufstellautomatik - Homefunktion - Klimaanlage

1) Zugelassen fiir 2 Personen
2) Die Abstiitzung ist 3-stufig (schmal - einseitig - komplett) ausfahrbar.

Irrtimer / Druckfehler vorbehalten

-1
-2

B - N WA W e N @ W

Telefon (030) 982 45 85
mobil (0176) 10 60 70 60

www.bienhold-arbeitsbuehnen.de
info@bienhold-arbeitsbuehnen.de
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