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Lkw-Bihne TL 30

I Diese Arbeitshiihne ist auf ein 7,49 1-Fahrgestell montiert und kann
mit einem Lkw-Fihrerschein Klasse C1 (alte Klosse 3) gefahren werden.

Das Fahrzeug verfigt ber eine Klimaanlage.

Die schriggestellien und variabel ausfahrbaren H-Stiitzen sind vom
Arbeitskorb mit der Aufstellautomatik steuerbar. Bei schmaler Abstiitzung,
bleibt der Turm in der Kontur der FahrzeugauBenspiegel.

Der Arbeitskorb ist um jeweils 80 Grad drehbar. Bei Bedarf kann das
Gerdt an das Stromnetz angeschlossen werden, damit dieser dann im
Arbeitskorb zur Verfiigung steht. Unterlegplatten zur Lastverteilung und

Schonung des Bodens gehéren zur Ausstattung.

Arbeitsbiihnen GmbH
Vermiefung mift Service

Telefon (030) 982 45 85
mobil (0176) 10 60 70 60

www.bienhold-arbeitsbuehnen.de
info@bienhold-arbeitsbuehnen.de

Wumag WT 300
maximale Arbeitshéhe 30,00 m
maximale Plattformhéhe 28,00 m
seitliche Reichweite migratics | 14,50 m
seitliche Reichweite wigrois | 19,50 m
maximale Tragfdhigkeit « | 320 kg
Schwenkbereich 500°
Transporilinge 8,53m
Transportbreite 255m
Transporthdhe 345m 1] [ I‘H\U -
Eigengewicht 7.490 kg / N
/
Abstiitzbreite m|370-490m / N 25m
Arbeitskorbldnge x -breite | 1,60 x 0,80 m ] i \
Drehbereich Arbeitskorb 2x80° 1 20m
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Irrtiimer / Druckfehler vorbehalten




