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Scheren bühne ES 115 
• Diese moderne selbstfahrende Scheren-Arbeitsbühne ist sehr 
einfach zu bedienen. Mit nur 2.812 kg Transportgewicht und der weißen, 
abriebfreien Bereifung ist sie für Einsätze in Innenräumen auf empfind
lichen Böden konzipiert. 
Die Plattform kann in Längsrichtung verlängert werden. Zum Passieren 
niedriger Einfahrten wird das Geländer mit wenigen Handgriffen abge
klappt. 
Der Batterieantrieb ermöglicht zügiges Arbeiten und reicht bei normaler 
Nutzung für einen vollen Arbeitstag. Das integrierte Ladegerät arbeitet 
vollautomatisch. 

Genie G5-3246 

Maximale Arbeitshöhe 11,50 m 

Maximale Plattform höhe 9,50 m 

Seitliche Reichweite (]) 0,91 m 

maximale Tragfähigkeit (2) 318 kg 

Eigengewicht 2.812 kg 

Transportlänge 2,41 m 

Transportbreite 1,17 m 

Transporthöhe (3) 2,39 (1,80) m 

Plattformlänge (mit Verlängerung) 2,26 (3,18) m 

Plattformbreite (außen) 1,15 m 

Antriebsart Batterie 

Zugelassen für Einsätze in Innenräumen mit 2 
Personen und im Außenbereich mit 1 Person. 

(l) In Längsrichtung ousschiebbore Plottformerweiterung 
(2) Dovon 110 kg (1 Person) ouf der Plottformverlängerung zugelossen 
(3) Mit obkloppborem Geländer 

Irrtümer / Druckfehler vorbehalten 

Telefon (030) 982 45 85 
mobil (0176) 1060 70 60 

www.bienhold-arbeitsbuehnen.de 
info@bienhold-arbeitsbuehnen.de 
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